
Print venligst denne 
side før du starter.

* HVIS IKKE MAN OVERHOLDER DE OVENSTÅENDE INSTRUKSER, KAN DET FORÅRSAGE SKADER PÅ PRODUKTET SELV ELLER PÅ DEN OVERFLADE, DET ER 
PÅSAT. DET KAN OGSÅ ØGE SANDSYNLIGHEDEN FOR AT PRODUKTET IKKE SIDDER ORDENTLIG FAST OG AT DET DERMED FALDER AF UNDER BRUG. 
HVERKEN VISTAPRINT ELLER NOGEN AF FIRMAETS MEDARBEJDERE, DIREKTØRER ELLER ANDRE, SOM ER TILKNYTTET FIRMAET, ER ANSVARLIGE FOR 
FORDRINGER, TAB ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, PÅ OVERFLADEN, HVORPÅ DET ER PÅSAT ELLER PÅ ANDET MATERIALE ELLER PERSONER, HERUNDER 
UDEN BEGRÆNSNING FOR ERSTATNING FOR PERSONSKADE, FORÅRSAGET AF MISBRUG ELLER FORKERT BRUG AF PRODUKTET ELLER VED AT MAN PÅ 
ANDEN MÅDE IKKE FØLGER INSTRUKTIONERNE.

Instruktioner for anvendelse*

1. Inden påsættelsen skal man rengøre overfladen og varen med et mildt rengøringsmiddel. Tør  
  efter med en blød klud og lad det tørre.

   • For de bedste resultater bør produktet påføres ved stuetemperatur.
   • Pas på med at bruge varen under ekstremt lave temperaturer, da det magnetiske 
     materiale kan blive skørt.
      • Brug af udendørsmagneter på malede overflader over længere tid kan medføre 
     farveforskelle, fordi den beskytter den underliggende farve mod UV-stråler. 
   • Denne vare må ikke bruges under vand eller på flyvemaskiner.
   • Tag bildørsmagneten af bildøren inden bilvask. 

2. Bestem hvor varen skal placeres

   • Inden du sætter varen på en metaloverflade, bør du sikre dig, at al maling, lak eller voks  
     er hærdet. Hærdningstider er ca.: maling - 90 dage, lak - 60 dage, voks - 2 dage. 
      • Vælg en placering, hvor overfladen er glat, flad eller kun en smule kurvet og metallisk. 
   • Sæt ikke varen på overflader, som ikke er af stål eller som har mange ikke-metaliske    
     fyldstoffer. Aluminium, træ eller glasfiber fungerer ikke som flade.

3. Sæt varen på overfladen.

   • Varen skal sidde helt glat på overfladen.
   • Der må ikke være nogen luftlommer. Hjørner og kanter skal være helt glatte og flugte   
     med overfladen.
      • Krumninger ved kanten af varen kan medføre at bildørsmagneten falder af.
   • Hvis du vil tilpasse placeringen efter påsættelsen, så fjern den helt og sæt den på igen  
     ved at tage fat i siderne, og ikke i hjørnerne. Bemærk venligst at hvis man skubber    
     varen på plads, kan den strække sig.

Vedligeholdelse af din bildørsmagnet

Gør indtryk.


